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Manuels disponibles

Parmi les manuels, certains sont imprimés et d'autres enregistrés au format PDF sur le DVD Utilitaires
client/Documentation utilisateur.

Les manuels imprimés décrivent les précautions a prendre ainsi gue les fonctions élémentaires des
systemes. Veillez a lire ke manuel "Informations de sécurité” avant d'utiliser e systéme. Les fichiers PDF
décrivent les fonctions de copie détaillées et d'autres paramétres.

Informations de sécurité
Ce manuel décrit les précautions 3 prendre avant toute utilisation. Lisez-le en premier.
Les fichiers POF se trouvent sur e DVD " Utilitaires clients/Documentation utilisateur®,

Guide de Prise en main rapide {ce manuel)

Il décrit le= préparations, 'utilisation €lémentaire, les FAQ ainsi que la maintenance et le nettoyage régulier
du systeme.

Les fichiers PEF de couleur se trouvent sur le DVD "Utilitaires dlients/Documentation utilisatear”,

Utilisation du DVD Utilitaires clients/Documentation

utilisateur

Windows :

1. Insérez le DVD Utilitaires client/Documentation utilisateur dans le lecteur DVD-ROM de votre
ordinateur.
Le programme d'installation démarre automatiquement.

Remarque
Sile programme d'instsliation du logiciel ne démarre pas, utilisez 'Explorateur pour ouvrir le DVD
Utilitaires client/Documentation utilisateur et double-cliguer sur "Setup.exe”,

2. Selectionnez ['accepte les termes du contrat de licence. (| agree to the terms of the License
Agreement]| et cliguez sur [Suivant (Next].

3. Cliguez sur le lien du manuel utilisateur dans le programme d'installation.
Le navigateur démarre automatiguement et le menu s"affiche.
= P23 "Installation des logiciels clients”

Remarque
Sile menu ne 'affiche pas, utilisez 'explorateur pour ouvrir le DVD Utilitaires client/Documentation

utilisateur et doublecliguez sur “index.html”.
LY

4. Cliguez sur le titre du manuel utilisateur depuis le menu.

Mac OS5
1. Insérez le DVD Litilitaires client/Documentation utilisateur dans le lecteur DVD-ROM de votre
ordinateur,

2. Ouvrez le dossier [Manuels {Manuals)] dans le DVD Utilitaires client/Documentation atilisateur et
cliguez deux fois sur “index. hitml".

3. Cliguez sur le titre du manuel utilisateur depuis le menu.



Guide de copie
Expligue comment utilizer |3 fonction Copie.

Guide du Scan
Explique comment utiliser la fonction Scan.

Guide de e-Filing
Ce guide décrit |'utilisation de la fonction e FHiing.

Guide des modeles
Expligue comment utiliser la fonciion modele.

Guide d'administration
Expligue comment utiliser la fonction Menu des
fonctions utilisateur et le compteur.

Guide de la fonction fax
Expligue comment utiliser la fonction Fax (en
option).

Guide de la préparation du papier
Ce guide explique comment charger du papier.

Guide des caractéristiques

fourmnit des informations sur les péripherigues en
optian.

Cegutde décrit les caractéristigues de ce systéme £t

Guide de résolution de problémes

materiel

Ce puide décrit les causes des probleémes matériel
(par exemple, les incidents papier ef les erreurs
occasionnéss par I'écran tactile), ainsi que leurs
solutions:

Guide de résolution de problémes
logiciel

Ce guide décrit les causes des problémes logiciel
(par exemple, les problemes relatifs au pilote

dimpression), ainsi que leurs solutions.

Guide d'installation des logiciels
Ce puide décrit la procédure d'installation des
legiciets dient {par exemple, le pilote d'impression].

Guide de l'Impression
Expligue comment utiliser la fonction Impression.

Guide de TopAccess

Ce guide expligue comment parameétrer et gérer le
systeme a distance par le biais d'un utilitaire Web,
"MTopAcess".

Lutilitaire Web "TopAccess™ vous permet de gérer le
systeme & partir d'un navigsteur.

Manuel d'utilisation du mode Haute
Sécurité

Ce guide décrit le paramétrage et les conditions
d'utilisation du mode Haute sécurité. Pour etre en
comformite avec la certification CC, consultez le
guide "Gestion du mode de haute sécurité”,

Pour lire les fichiers PDF

Pour afficher et imprimer les manuels au format PDF, vous devez avoir installé Adobe Reader ou Adobe
Acrobat Reader. Si vous ne possédez pas ces logiciels, vous pouvez les télécharger depuis le site Web

d'Adobe Systems Incorporated.

Menu Aide pour les logiciels clients

Pour plus d'informations sur les éléments suivants, reportez-vous au meny Aide.

« AddressBook Viewer
= Utilitaire de sauvegarde/restauration e-Filing
« Pitote TWAIN/Teléchargeur de fichiers




Lire ce manuel

Symboles utilisés dans ce manuel

Certains points importants sont signalés au moyen des symboles ci-dessous. Lisez ce manuel avant
d'utiliser ce systeme.

Indigue une situation potentiellement dangereuse qui, i elle n'est pas évitée,
&A‘U ERTISSEMENT peut entrainer fa mort, de sérjeuses blessures, des dommages importants ou
l'incendie dis systéme ou de son environnement.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
&ATfE NTION peut provoquer des blessures mineures ou lEpéres. des déghits partiels au niveau
du systéme oo du matériel environnant, ou encore des pertes de données.

Remar que Fourmit des informations auxguelles vous devez porter une attention particulifre
lors de Mutilisation du systéme.

Lisez les descriptions suivantes.

Astute Fourmit des informations pratigues sur 'utilisation du sysiéme.

Indigue les pages contenant des informations en mpport avec e sujet en

5
i‘l_rf;!.—_,_: guestion.

Orientation de 'original/du papier

Le papler ou les originaux au format A4 et BS/LT peuvent étre positionneés selon |'orientation portrait ou
paysage. La mention "-R" ajoutee aux noms de formats indique que le papier pu les originaux sent
positionnes selon l'orientation paysage.

Exemple ; original au format Ad [ LT sur la vitre d'exposition

Orientation portrait: A4/LT Orientation paysage : A4-R/LT-R

Motez que pour les formats A3 ou B4/LD ou LG, la mention "-R" n'est jamais ajouteée car ces formats ne
peuvent éire positionnés gu'en orientation paysage.

Captures d'écran présentées dans ce manuel

- Les captures d'écran et les procédures de fonctionnement décrites dans ce manuel correspondent au
systéme d'exploitation Windows 10.

= Les captures d'écran sont susceptibles de varier selon votre modéle et I'utilisation du systéme (par
exemple, selon le statut des options installées, la version du systéme d'exploitation et les
applications).

= Les écrans d'illustration utilisés dans ce manuel correspondent a un papier de format A/B. Si vous
utilisez du papier de format LT, 'écran ou 'ordre des boutons présenté dans les illustrations peut étre
différent.
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Cartouches de toner recommandeées

Pour une impression optimale, il est recommandé d'utiliser exclusivement des cartouches de torner de
la marque Toshiba. La cartouche de toner recommandée par Toshiba permet d'activer les fonctions
ci-dessous,

« Détection des cartouches :
Cette fonction vous informe si la cartouche de toner est correctement installée,

« Détection du toner restant :
Cette fonction vous informe qu'll ne reste que peu de toner dans la cartouche et elle contacte
autornatiqguement votre distributeur agréé a distance.

- Optimisation de la qualité de 'image :
Cette fonction controle la qualité de I'image en fonction des caractéristigues du toner et vous permet
d'imprimer des images de qualité optimale.

Si vous utilisez une cartouche de toner qui n'est pas recommandeée, le systéme risque de ne pas &tre
capable de détecter son installation. M&me si la cartouche de toner est installée, le message d'erreur
"Toner non reconnu (Toner Not Recognized) " s'affiche sur I'écran tactile et I'impression peut ne pas
s'effectuer. Vous risquez de ne pas pouvair utiliser les fonctions d'optimisation de [a qualité de limage,
de vérification du toner restant et de service a distance.

Si vous utilisez une cartouche de toner qui n'est pas recommandeée, cette cartouche n'est pas reconnue
par le systéme. Dans ce cas, contactez votre distributeur,

Marques

Pour plus d'informations concemant les marques, reportez-vous aux Informations de sécurité.

©2018, 2019 Toshiba Tec Corparation Tous droits réserves
Conformément aux lois régissant e copyright, il est interdit de reproduire {2 présent manuel sousune forme
ouelcongue sans ta permission écrite préalable de Toshiba Tec Corporation.



Chapitre 1
PREPARATION

Description des éléments

Mise sous tensionfhors tension
Positionnement du papier et des originaux
Installation des logiciels clients




Description des eléments

Cette section décrit les noms of les action réalisées par le systéme,

Face avant/Cote droit

15,16

e-STUDIO20184/
2518430184/
3518A/45184/
50184

Chargeur retourneur automatique de
documents ou Chargeur de documents
avec double numérisation

Ce paramatre permet de numeriser [es dewux
cotés des oniginaus, feuille par feulille.

== Guide des coroctéristiques (POF) -
"Chapitre 3 : CARACTERISTIQUES DES
EQUIFPEMENTS EN OFTION"

Etui du manuel utilisateur {face arriére)
Il contient le manuel.

Port USB (4 fiches)

Il permet de connecter ie systeme o votre
ordinateur a I'aide d'un cible USB du commerce.
Connecteur d'interface réseau

Il permet de connecter le systéme 3 Un réseau.
Unité recto verso

Imprime les deux coté du papier. Cuvrez 'uniteé
en cas diincident papier.

Interrupteur d'alimentation électrique
principal

Met [= systéme sous ou hiors tension.

2 PIT "Mise sous tension/hors tension”
Bypass

Il permet d'imprimer sur des supports
particiiliers, comme les films OHP,

&3 P32 "Copicvia le bypass”

9.

&-STUDIO2010AC/
2510AC

Levier de maintien du papier
Utilisez-le pour placer le papier sur le bypass,

Capot de I"alimentation papier (du systéme)
Ouvrez-le pour dégager le papier coince

10. capot de I'alimentation papier

Quvrez-ie pour dégager le papier coince dans je
meihle cassette PFP ou le magasin grande
copacite.

11. indicateur du format de papier

Yous pouver verifier le format du papier défini
dans la cassetie,

12. Meuble cassatte PFP et cassette

supplémentaire ou magasin grande
capacité

L= meuble cassette PFP permet d'ajouter une
cassette Vous pouver installer la cassetts
supplementaire.

Il est possible de charger du papier au format A4
=t 1T dans ie magasin grande capacité,

& Guide des caractéristiques (PDF) :

"Chapitre 3 : CARACTERISTIQUES DES
EQUIPEMENTS EN OPTION™

13. cCassette

Chargez le papier dans la cassette.

&5 P20 "Positionnement du papier etdes
originaux”

1= Guide des coractéristigues [PDF) -
“Chapitre 2; CARACTERISTIQUES DES
EQUIPEMENTS EN OFTION"



14,

15.

Capot frontal
Cuwvrez le capot pour remplacer la cartouche de
tomer.

Voyant d’alarme (Orange)

Le voyant 5'allume lorsgquiun incident papier se
produit dans le chargeur retourneur
automatigue de documents ou le chargeur de
documents avec double numérisation.

Coté gauche | interne

Cache-exposition

Permet de caler l2s documents placés sur fa vitre:
LI P55 “Nettoyage régulier”

Vitre d'exposition

Cette vitre permet de copier des originaux en
trois dimensions, des originaux de type livre, des
types de papler speciaux tels que les fitms OHP,
ainsi gue des feuilles de papier ordinaire.

Port USB

|| permet d'imprimer des fichiers stockes ou
d'enregistrer les données numérisées surun
périphérique USE.

Tableau de bord

Il permeet de parametrer 2t d'utiliser plusieurs
types de fonctions, telles que [a copie.

2 P12 "Tableau de bord"

Cartouche de toner

Un message apparait pour indiguer |e niveau
faible de toner. Remplacez la cartouche.

3 P46 "Remplacement de b cartouchede
toner™

Bac récupérateur de toner usagé

Remplacez-le lorsgu'un message cormespondant
='affiche.

£ P42 "Remplacement du bac récupérateur
de toner usaps"

16.

Voyant de document (Bleu)

Le voyant s'allume lorsque des origmaux sont
placés dans e chargeur retourneur automatigue
de documents au l= chargeur de document=
avec double numeérisation,

e-STUDID2010AC/ 2510AC/2515AC]
3015AL/2515AC/4STISACIS015AC

T.

10.

11.

12.

Dispositif de nettoyage des chargeurs
principaux

borsgue |'impression estinégale, neitoyer les:
chargeurs principaux.

i P56 “Nettoyage des chargeurs principaus,
des tétes d'impression 3 DEL ou de |a fenétre
d'exposition"

Dispositif de nettoyage

Permet de nettoyer (3 téte d Tmpression a DEL
ou |a fenétre d'exposition des impnmantes
couleur,

= P56 “Mettoyage des chargeurs principaus,
des tétes d'impression a DEL ou de lafenétre
d'exposition”

Bac de sortie
Contient les documents imprimes,

Butée de sortie du papier

Il permet d'empécher le papier imprime de
tomber, Utilisez-le lorsgue vous imprimez sur du
papier grand format (par sxemple, A2 ou LD).

Zone de scan

Elle lit les documents placés sur le chargeur
retourneur avtomatique de documents ou e
chargeur de documents avec double

numerisation

B3 P55 “Nettoyage régulier”

Repére

Il permiet de vérifier le format d'un efiginal place 9
sur la vitre d exposition.



Chapitre 1 PREPARATION

Finisseur/Bac interne

MJ-1042

1. Capotsupérieur

2. Capot frontal

3. Unité de perforation MJ-6011
4. Extension du bac

5. Bacderéception

MJ-1109

1. Bacde réception supérieur

2. Pavé de commande de ['agrafage
3. Unité de perforation MJ-6105

4. capotfrontal

5. Extension du bac

6. Bacde réception inférieur

T. Supportdubac

Remarque

« Ouvrez le support du bac lars de limpression d'un document plus grand qu'un format A2 ow 5i le papier
place danis le bac de réception supérienr ne s'aligne pas parfaitement. Le document imprime sera afors
correctement aligné.

+ Retirez |'extension du bac d'impression tors de V'impression d'une feuille plus longue gue le bac de réception
inférieur. Le document imprimeé serm alors cormectement aligné.

10



MJ-1110

1. Bacde réception supérieur
2. Pavé de commande de ['agrafage
3. Unité de perforation MJ-6105
4. capotfrontal
5. Butée
6. Bacde l'unité d'agrafage a cheval
7. Extension du bac
8. Bacde réception inférieur
9. Support dubac
Remarque

= Quvrez I2 support du bac lors de l'impression d'un decument plus grand gu'un format A3 ou sile papier
placeé dans |e bac de réception supérieur ne s'aligne pas parfaitement. Le document imprime sera alors
comrectement aligné.

« Retirez |'extension du bac d'impression lors de Vimpression d'une feuille plus longue que le bac de réception
inférizur. Le decument imprimé sera alors correctement aligné.

MJ-5014

1.
2.

Butée du papier

MJ-5015

1.

11
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Chapitre 1 FREPARATION

Tableau de bord

Il permet d'effectuer plusieurs opérations et paramétres.

13

1. Touche [ACCUEIL {HOME]]
Affiche I'Ecran d'accueil.
£ P12 "Noms et fonctions de I'écran
d'accueil”

2. Touche [MARCHE/ARRET (POWER]]
Met le systéme sous ou hors tension.

3. Voyant MAIN POWER
S'zllume lorsque Finterrupteur principal esten
position marche.

4. Touche [ECO. ENERGIE (ENERGY SAVER}]
Permet d'activer ou de désactiver le mode
d'Economie d'énergie.

5. Touche [ACCES (ACCESS)]
Utilizer cette touche une fois le ode
départemental ou les informations utilisateur
définis. }
& BT "Connexion”

6. Pavé numérique (en option)

Permet la saisie de nombres.

7. Touche [PROGRAMMABLEL]/
Touche [PROGRAMMABLEZ]
Ils vous permettent d'enregistrer frfquemment
les fonctions utilisées et ainsi d'y accéder
rapidement.
&= Guide d*administration [PDF) : "Chapitre 2
PARAMETRAGE DES ELEMENTS (Admin)™

12 1110 9 8 7

9.

10.

11.

12.

13,

Voyant MEMORY RX

1t s"alliume lors de la réception de données de fax
ol de communications fax,

Voyant d'alarme
Ce voyant s'allume lorsqu'une erreur se produit
=t que des actions sont requises.

Veoyant PRINT DATA
Il s"allume lors de |3 réception de données {par
sxemple, de donnéss dimpression).

Touche [DEMARRER (START]]

I pE‘]"InEtdE lzncer des opérations de copie par
exemple. Le voyant bleu situé 3 gauche dela
tui_.n:he ='allume lorsgue bz systeme sst prét.

Touche [FONCTION CLEAR (FUNCTION
CLEAR]]

Appuyez sur cette touche pour annuler toutesles
fonctions sélectionnées et rétablir les:
parameétres par défaut.

Ecran tactile

Il permet de paramétrer plusizurs fonctions,

telles que ia fanction cople.
2 P15 "Utilisation de I'écran tactile™

Astuce

Au lieu du tableau de bord, vous pouvez le parcaurir =t 'utiliser 3 I'aide d'un ordinateur ou d'un appareil
mabile tel gu'une tablette ou un smartphone. Pour plus dinformations, reportez-vous au guide suivant :
= Guide de TopAccess (POF) : "Chapitre § : Page de Vonglet [Administration]” - "Liste d'éléments

|Configuration (Setup) "




Descriviion des dld

Réglage de |'angle du tableau de bord
Vous pouvez incliner le tableau de bord de 7 490 degrés par rapport 4 la position horizontale.

AATTENTION
systeme et le tableau de bord.
Vous risgueriez de vous blesser.

13
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Noms et fonctions de I'écran d'accueil

Elles s'affichent lorsque vous mettez le systéme sous tension ou appuyez sur la touche |ACCUEIL
{HOME]]. L'écran daccueil contient des touches permettant de définir plusieurs fonctions.

2 3 45

1. Touche RAPPEL
Elie permet d'enregistrer les fonctions, les
modeles, les URL, ete. et de les rappelier.
= Guide d"odministration {PDF) : "Chagpitre 4+
ANNEXE"

2. Bouton de synchronisation des données

Touche Etat trav.

Vous pouver afficher |3 progression et
'historigue des travaux,

2 Guide de résolution de probiémes logiciel
(PDF) : "Chapitre 1 : VERIFICATION DE LU'ETAT DES
TRAVALIX SUR L'ECREAN TACTILE™

d'accueil 5. Touche [Aide) [7]
synchronisez les données sur Pécran d'accueil Elle permet d'afficher les informations relatives
Cette touche st affichée lorsgue la fonction “a chaque fonction.
Accueil public est activée. {2 P63 "Utilisation defa fonction Aide”
{22 Guide de TopAccsss (PDF) « "Chapitre 81 Page
de 'onglet {Administration]” - "Liste d'éléments 6. Touche Suivant
[Configuration [Setup)]” Permet d'accéder ala page sulvante,

3. Touche Paramétrage accueil 7. Indicateur de position dela page
Elie permet de modifier les paramétres de Indigue |a position de la page.
["&cran d'accusil.
£ Guide d'odministration {PDF) : "Chapitre 4 : 8. Touche Statut
ANMNEXE" Elle s'affiche lorsque Finformation est

disponible.
Astuce

Vous pouvez modifier I'écran affiche lorsgue le systeme s'ouvre surun autre écran, t2l gue 'ecrande la
fonction Copie: Pour plus d'informations, reportez-vous au guide suivant :
= Guide de Topdccess (POF) : "Chapitre 8 : Page de longlet [Administration]” - "Liste d*éléments

[Configuration (Setup)|”

L%




Utilisation de ['écran tactile

L'écran tactile prend en charge les actions de pincement et de glissement.

Appuyer (tapoter)

Appuyez légérement sur les touches de I'écran avec votre doigt, puis relevez-le immédiatement.

Glisser
Appuyez sur I'écran avec votre doigt puis faites-le glisser dans une direction. Cette fonction permet de
tourner des pages dans I'écran d'accueil et de faire défiler une liste.

15
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Glisser-déposer

Vous pouvez remplacer |a touche RAPPEL de I'écran d'accueil. Appuyez sur la touche avec votre doigt,
faites le glisser, puis soulevez votre doigt de I'écran,

Pincer (pincer et étirer)

Appuyez sur l'écran avec deux doigts, puis pincez-les ou éloignez-les ['un de l'autre. Cette fonction peut
etre utilisée lors de I'affichage des apercus de fax, de scan et de scan simple, etc.




Mise sous tension/hors tension

Catte section décrit comment metire le.systéme sous tension/hors tension et comment utiliser |e mode économis
d'énergie. Catte procédure varie selon gue le voyant MAIN POWER (vert] du tableau de bord Etaﬂ.q.mm ounon

Mise sous tension
Lorsque le voyant MAIN POWER (vert) du tableau de bord est éteint :

i szn |l

Appuyez ici pour [a mise sous tension.
Lemplacement de l'interrupteur d'alimentation
EH P8 "Face avant/Coté droit”

Lorsque le voyant MAIN POWER (vert) du tableau de bord est allumé :

- Le préchauffage du systéme se met en route. Le
message correspondant s'affiche. La durée de
ce processus peut varier selon I'état du systéme
et las conditions,

- Pendant le préchauffage du copieur, vous
pouver utiliser la fonction de démarrage
automatique de la copie. Pour plus:
d'informations, reportez-vous au guids
suivant:
=1 Guide de copie (PDF : "Chapitre 2 :
PROCEDURE DE COPIE" - "Procédure de copie
élémentaire”

Appuyez sur | touche [MARCHE/ARRET (POWER)]

L'écran d'accueil s'affiche lorsque le systéme est prét.

Pour mettre le systéme hors tension, vous devez également appuyer sur la touche [MARCHE/ARRET
(POWER)| du tableau de bord. N°arrétez pas le systéme a |'aide de l'interrupteur d'alimentation
etectrique principal. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section suivante:

L3 P1R "Mise hors tension™

Astuce

Si vous en assurez |a gestion, connectez-vous s systeme 3 l'alds des fonctions Gestion dﬁdépm‘h_zmﬂrbuu
des utilisateurs. '

2 P77 "Connexion”

17



Chapitre 1 FREPARATION

Mise hors tension
Pour cela, suivez la procédure décrite cl-aprés. Vérifiez les éléments suivants avant d'éteindre le
« La liste de travatx d'impression doit &tre vide.
= Les voyants PRINT DATA (bleu) ou MEMORY RX/LINE (vert) ne doivent pas clignoter.
{5i le systéme est mis hors tension alors que I'un de ces yoyants sont allumés, les travaux en cours, par
exemple la réception d'un fax, seront annulés.)
- Aucun ordinateur ne doit accéder au systéme par un réseau, tel que TopAccess.

-

Remarque

+ Larsque |a touche [ECO. ENERGIE (ENERGY SAVER]] (vert) du tableau de bord est allumé ou chignote, ou gue
I'écran tactile est encore allumé, n'appuyez pas sur 'interrupteur d'alimentation &lectrique principal pour
arréter le systéme. Cela pourmait entrainer la perte des données stockées ou endommager l= périphérique de

stockage interne.

« 5i yous appuyer sur |a touche [MARCHE/ARRET (POWER,) | alors qu'un travail est en cours, un message vous
demandant 5§ vous souhaitez |'annuler et éteindre le systeme s'affiche,

L

Rl POINER

m_surhmhe [MARCHE[ARRET (POWER]].

Vous pouvez cholsir la méthode de mise hors
tension du systéme. Sivous appuyez sur la
touche [Arrét (Shutdown)], 'écran disparait et le
systéme s'éteint aprés un court instant.

Pour relancer e systéme aprés qu'il 3 &t ét=int, patientez environ 20 secondes.

[Hemarqun

Lorsque le systéme n'est pas utilisé pour une longue période :

18

| fiagh 3 !
Sélectionnez [Arrét {Shuidown)] pour sélectionner
une option d'arrét. Vérifiez gue ke bouton [ECO.
ENERGIE [ENERGY SAVER]] (vert) cesse de clignoter et
que I'écran tactile est éteint. Metter le systéme hors
tension a l'aide de U'interrupteur d'alimentation
electrigue principal.

Le voyant MAIN POWER (vert] s'éteint.
L'emplacement de l'interrupteur d'alimentation
électrigue principal varie selon les modéles.

EH P8 "Face avant/Coté droit”




- * - - g *
Economie d'énergie lorsque le systeme n'est pas utilisé
- modes d'économie d'énergie -
Les modes suivants sont disponibles : le mode d'économie d'énergie automatique, le mode veille et le

mode super veille. Le tableau ci-dessous présente les procédures permettant de changer de mode
manuellement et les conditions dans lesquelles le systéme entre dans un mode ou en sort.

Wik Lor=gu'un delai Un message s'affiche | Lorsgue vous appuyez sur
pic ) specifid " est atteint pourindiquer ['état de | [ECO ENERGIE (ENERGY
Econamie > Y FE 3
diéneraie 1:'re_p-1.||5 _la\demlere- - I'économie d'énergle. E.WEIE}] uu_lmsque_des
s utilisation du systeme. données d'impression ou
SRS de fax sont recues.
rec
Lorsque yous appuyez | Lorsqu'une option | Laffichage del'écran | Identigue au mode
suria touche [ECO particuliere " est | tactile s'eteintet la d'écenomie d'énergie
Mode veille/ EMERGIE [ENERGY installée pugu'un |touche [ECO ENERGIE | automatigue.
hors tension | SAVER]|™ ou gu'un protocole {ENERZY SAVER)!
délai specifique Pest | particulier ®est devient verte.
dépassé. active
Loreque vous appuyez | Lorsgu'une option | L'affichage del'écran | Lorsgueta touche [ECO
sur latouche [ECD particuliers ™ n'sst | tactile s'éteint et la ENERGIE ([EMERGY SAVER]]
ENERGIE (ENERGY pasinstallés, et touche |[ECO ENERGIE | a éte actionnée, lors de la
PP, SAVER}™ ougu'un quun protocole (ENERGY SAVER]] reception de données
eille :ié_ial spécifique “ *est | particulier “est devient verte. d'impression ou de fax via
depasze. desactive. un rézsau local cablé ou
lorsque I'heure définiz
pour Mimpression
programmes est arrives.
“1 Lavaleur par défaut ectde 1 minufe.
*1 - Lamuche |[ECO ENERGIE (ENERGY SAVER)| du tablean de bord.
*3  Lavalour par défaut estdo 1 yinote.
*4  soduledy résaau local sans fil/Bluctooth.
*5 Wimporte guel protocole IPX AppleTalk ou autre. Lorsque ia fonction [Fsec est activee, (e systeme passe on mode vatlla.

Pour plus d'informations, reporier-vus 3u guide sLlvant ;
£ suide do TopAcress (POF) 1 “Chapitre 2 : Fago de l'onglat [admimistratien] - "Listo d'aléments [Conflgurstion [Satup)]”
*6 Solon Fenvironnemaent resean, lo dalal d'activation du mede seper vallle pout prendre plus da 10 minutes, méme s st
parametne sur 10 minutss ou moins.
Pour changer I'heure d'activation de chague mode, reportez-vous au guide suivant :
E4 Guide d'administration (PDF) : "Chapitre 2 : PARAMETRAGE DES ELEMENTS (Admin)” - “Général”

Remarque
Version européenne
Pour modifier les paramétres par défaut, contacter votre distributeur.

Lorsque |'heure définie pour le passage en mode d'économie d'énergie automatique est identique au
mode veille ou super veille, le systéme passe en mode vaille ou super veille.

Remarque
51 un original est placé sur la vitre d'exposition alors gue le systéme st en mode d'économiz d'énergie, son format.
e ser pas delecte, meme si vous sortez e systeme de ce mode. Aprés avoir appuyeé sur latooche [DEMARRER
[START)| o |MARCHE/ARRET (POWER) | pour sorfir du mode, placer-le a nowveau sur la vitre d'exposition,




Positionnement du papier et des originaux

Cette section décrit comment placer du paplier et des onginaux. Un mauvais placement entraine une inclinaison des
images ou des incidents papier. Suivez la procédure ci-dessous pour utiliser catte fonction.

Positionnement du papier (e-STUDIO2010AC/2510AC)

) =
Ouvrez la cazsette et abaissez le plateau
du papier. Lorsque vous placer le papier
dans le meuble cassette PFU, le meuble
caszette PFP ou la cassette
supplémentaire, ouvrez |n cassetie ot
paszez i l'étape 2.

~ I =
Aprés avolr aéré le papier, placez-le face
20 vers le haut.

iy | 2

Refermez la cassette.
f b,
AATTENTION
Veillez a ne pas vous coincer les doigis lorsque
vous remettez [a cassette en place.
Vous risqueriez de vous blesser,
L% &
=

Rem arque
Veillez & ce que la pile de papier ne dépasse pas |'indica-
L teur de hsuteur makimale situé sur les guides Istéraux.

>~
“

|"'
Astuce
« Pour plus d'informations sur le papier priz en
charge, reportez-vous a la page suivante :
E= Guide des coroctéristiques (PDF) : "Chapitre 1
CARACTERISTIQUES DU PAFIER"
+ Popur charger du papier dans le magasin grande
capacité, reportez-vous au guide suivant :
= Guide de lo préparation du papier {PDF)
"Chapitre 1 : CHARGEMENT DU PAPIER" -
\ "Chargement du papler dans les Gassettes”




Positionnement du papier et des originaux

Positionnement du papier (autre que e-STUDIO2010AC/2510AC)

12— Oar
— |,

==
Adaptez le guide de fin 3 la aille du

3 [y ( AAATTENTION

- 3 Veillez 3 ne pas vous caincer les doigis lorsque
vous remettez la cassette en place.

i S0 N L Vous risqueriez de vous blssser.

Js , >
= ’ _ Remarque )

= f i N veillez 3 ce que |a pile de papier ne dépasse pas
bt . : = C:;J - l'indicateur de hautsur maximale situé surl=s guides
0 e % |ateraun.

by

"
-\

l ) = ~
Aprés avoir aéré le papier, placez-le face Astuce

vers le haut + Pour plus dinformations sur |e papier prisen
charge, reportez-vous a la page suivante :

L5 Guide des caractaristigues (PDF) : "Chapitre1:
CARACTERISTIQUES DU PAPIER"

« Suiver |a procédure ci-dessous pour placer du
papier dans le meuble cassette PFP &t la cazsstte
supplémentaire. Paur charger du papier dansle
miagasin grande capacité, reportez-vous au guide
survant =
{2 Guide de lo préparation du papier [PDF) ;
"Chapitre 1 : CHARGEMENT DU PAPIER" -
“Charzement du papier dans les cassettes” J

b
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Positionnement des originaux

Vitre d'exposition

1

Soulevez le cache-exposition, le chargeur
retourneur automatigue de documents ou

le chargeur de documents avec double
‘numerisation.

2

Placez I'onginal face vers le bas sur la vitre
d'exposition et alignez-le dans l'angle
supérieur gauche de la vitre.

3

Abaissez le cache-exposition, le chargeur
retourneur autematique de documents ou

le chargeur de documents avec double
numérisation.

= Guide de copic [PDF) : "Chapitre 2 ;
PROCEDURE DE COPIE" - "Agrandissement ou
réduction des images"

Chargeur retourneur automatique de
documents [ Chargeur de documents
avec double numérisation

Placez les originoux face vers le haut surle
plateau d'alimentation des originaux.

AATTENTION

Ne placez pas d"objets lourds {4 kg (8 b.) ou plus)
sur la vitre t n'appuyer pas dessus avec force,
Vous risquerier de |a briser st devous blesser,

A gl Bt o bovuian e
l'original.

(Astuce

+ L3 taille des originaux n'est parfois pas corectement
détectée. Pour eviter cefa, fermez le cache d'expasition, 2
Chargeur retoumeur automatigue de documents, le
Chargeur automatique de documents ou le Chargeurde
documents avec doutle numerisation.

» Vious devez definir e format des originauy suvanis, carle
systeme ne peut pas le détecter correctement.

- originaux trés transparents (transparents ou papier
calque. par exemple],

- originaux entierement sombres ou comportant des
bords zombres

- onginaux de format non standard (journaus, maga-
zines, par exemiple)

4 Guide de copie (PDF) : “Chapitre 2 : PROCEDURE DE

COPE" - " Definition du format de papier”

+ Lorsque e cache-exposition, le chamgeur retoumeur
automatique de documents ou le chargelr de doce-
ments aver double numérisation est fermé, {a lampe du
scanner clignote pour détecier le format de loriginal.

« Lowsmue wous placez des originaus de différents formats
sur fe chargeur retournenr automatique de documents
ou le chargeur de documents avec double numérisation,
régier ses puides Latéranx sur l'original le plus large et
alignez les originaux contre le guide avant.

hm P64 "FAGQ"




Installation des logiciels clients

Cette section décrit Iinstallation du logiclel client, notamment du pllote d'impression & partir du DVD Utilitaires clients/
Booumentation utifisateor.

Installation recommandée
Instaliez le logiciel client recommandé (par exemple le pilote d'impression) en une seule fois.

,1 Mettez le systéme sous tension et vérifiez que I'écran d'accueil s'affiche sur
— I'écran tactile.
&5 P17 "Mise sous tension/hors tension”

z Insérez le DVD Utilitaires client/Documentation utilisateur dans le lecteur
~ DVD-ROM de votre ordinateur Windows.

Astuce
Connectez-vous 3 Windows al'aide d'un compte d'utiflisateur autorisant Pinstallation entant
quTAdministrateur”,

3 Sélectionnez [J'accepte les termes du contrat de licence. (| agree to the terms
of the License Agreement}] et cliquez sur [Suivant (Next)].

4 Cliquez sur [Recommandel.

R o -

Astuce

Cliguez sur [Cuyrir le manuel de
lutilizateur (Open User's Manuall] pour
parcourir les manoeis de I'opérateur.

5 Cliquez sur [Installer].




Chapitre 1 FREPARATION

G Une liste des imprimantes détectées s'affiche. o Sélectionnez 'équipement
dans la liste et 9 cliquez sur [OK].

S wm -

T ———
i e FWETW — I
B e —
A e
L. .._"_? i

'-7 A la fin de l'installation, cliquez sur [Terminer (Finish)].

Astuce
Pour plus d'informatsons sur 'installation recommandée; reportez-vous au guide suivant:
£ Guide d'installation des logiciels [PDF) ; "Chapitre 2: INSTALLATION RECOMMANDEE”

8 Cliquez sur [Quitter (Exit)] puis sur [OQui (Yes)].

Configuration du pilote d'impression
Avant d'utilizer le pilote d'impression, vous devez configurer les options installées.

1 Sélectionnez le menu [Démarrer (Start)] > [Paramétres (Settings)] >
[Appareils (Devices)] = [Appareils et imprimantes (Devices and printers)].

Faites un clic droit sur TOSHIBA Universal Printer 2, puis cliquez sur
[Propriétés de l'imprimante [Printer properties)].

3 Les données de configuration des options peuvent étre obtenues
automatiquement via I'onglet [Parameétres du périphérique (Device
Settings)] du menu.

4 Cliquez sur [OK].

24



Chapitre 2
OPERATIONS DE BASE

Opérationsde I'écand'accueil .. .. ... ... .. ....
Opérations de copie

Opérationsdefax .. ..o vvcceerrerrecreccnannnas
Opérations de scan

Opérations d'e-Filing
Opérationsd'impression. . c...cccvcceciiciaaas
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Opérations de 'écran d'accueil

Wous pouvez rappeler et enregistrer les fonctions depuis | 'écran d'accueil,

Fonctions de rappel

' 1 Appuyezsurla touche [ACCUEIL (HOME)].

-
Astuce
Les fonctions sulvantss peuvent tre rappeléss par défaut.

« Copie simple

* Scan simple

« Cople

« Sran

« Fax (en option)
* |mpression

« eFiling

» Fonctions utilisateurs -Utilisateur-
+ Langue

« Comptear

« EWB {en option)




Enregistrement des fonctions

1]

Appuyez sur la touche 6 Sélectionnez la fonction
Paramétrage accueil. souhaitée puis appuyez sur
[Confirm. (Confirm)].

7 Appuyez sur [X] dans le coin
supérieur droit de I'écran
d'enregistrement des touches.

Exemple

Saisissez le mot de passe de 2
I'administrateur, puis appuyez
sur la touche [OK].

Appuyez sur la touche [Contenus
des touches (Button Contents)].

Appuyez sur l'indicateur de
position de la page pour afficher
la page sur laguelle vous
souhaitez ajouter la fonction.

Appuyez sur une touche a
laquelle aucune fonction n'a éte
attribuée.

[ Astuce

= Dans |'écran d'accuell; vous pouves enregistrer les fonctions mais aussi les paramatres des travatiy,
les URL &t les applications. De plus, vous pouves supprimer les fonctions enregistrées et
personnaliser certains parametres comme le nombre, |a taitle et 'amiere-plan des boutons.
L2 Guide modéle (POF) : "Chapitre 1 ; ENREGISTREMENT DES PARAMETRES DE TRAVAIL SUR
L'ECRAN D'ACCUEIL"
= Guide d"odministrotion (POF) : "Chapitre 4 : ANNEXE™
£2 Guide de TopAccess (FOF) : "Chapitre 8 : page de 'onglet [Administration]” - “Elément de liste
|Enregistrement (Registration]] (onglet [Administration])™

« & l'swception de I'écran d'accuetl, vous pouver personnaliser de sorte que seuls les boutons
neécessaires soient affichés sur 'écran tactile.
£ Guide de TopAccess (POF] : "Chapitre & : page de |'onglet [Administration]” - "Liste d'éléments

R‘ |Maintenance]”
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Utilisation de la fonction
Copie simple
1 Appuyez sur [Copie simple
{Copie simple]l.

2  Positionnez l'original.
E5 P22 "Positionnement des originaux”

3 | Définissez le £ nombre de
copies eto le mode couleur,
puis appuyez B sur [Démarrer
(Start)].

Appuyer sur |Siop| si vous souhaitez
annuler l'operation de copie.

‘: Astuce

4  sivousavez placé le document
original sur la vitre d'exposition,
appuyez sur [Job fini (Job
Finish)] pour terminer
'operation de copie,

Parametres de la fonction
Copie simple

Copie(s)

Definissez le nombre de copies.

Mode Couleur
Definissez le mode couteur et la densita.

Papier/Zoom

Definissez le format du papier de copie et le
niveau de zoom.

Agrafage

Definissez le mode d'agrafage.

Recto Verso

Définissez l'option recto verso pour I'original et
les copies.




Utilisation de la fonction Parametres de la fonction

Scan simple Scan simple
1 Appuyez sur [Scan simple Mode Couleur
(Simple Scan)]. Définissez le mode couleur.
2  Positionnez l'original. Format fichier

E= P22 "Positionnement des originaux” . )
Diefinissez le format de fichier.

3  Appuyez sur la touche [Carnet

d'adresses (Address Book]] et Résolution
specifiez I'adresse e-mail Définissez la résolution.
destinataire.

Scan recto verso

Definissez le parametre de scan recto verso
pour ['original,

Astuce

51 vous appuyez sur latouche [Camet
d’adresses (Address Book)]. vous pouver
chaoisir soit d"utiliser une adresse e-mail
‘enregisirée ou de saisir une adresse

L e-mail directement. )

4 Définissezle Q mode couleur ou
les autres options, puis appuyez
sur 9 [Démarrer (Start)].

Apercu

Cliquez ici pour afficher I"apercu d'une image
scannée apres ayoir appuye sur la touche
[Démarrer (Start)]. Lorsque vous appuyez sur
[Modifier (Edit)] sur I'écran d'apergu, vous
pouvez modifier 'ordre des pages et modifier
les pages, en les faisant pivater par exemple,

Remarque

La fonction Scan simple emvoie les donnges
numerisees a une adresse e-mail, Un administraeur
doit parmmetrer = systeme a |'avance,

Astuce

Lorsgu'un oniginal est place sur la vitre d'exposition,

appuyez =ur [Job fini (Job Finish)| une fois toutes les
| pagEssanmess.
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Opérations de copie

Cette section décrit certaimes procédures telles gue l'agrandissement /la réduction ot la copie recto verso ou via le

bypas=.

Procédure de copie

1

2

Dans |'écran d'accueil, appuyez sur [Copie (Copy)].

Positionnez l'original.
E= P22 "Positionnement des originaux”

3  Définissez le €% nombre de copies, ) l'orientation et £) le mode, si besoin.

Astuce

Vous pouver passer d'un mode couleur 3 un
autre. Les modes suivants sont disponibles,
Couleurs: copiescouleur, (mode par
defaut]
Nair: copies nolret blanc
Couleur automatique :
determine automatiquement
la coufeur des originaine

4  Appuyez sur la touche [START]. Le processus de copie débute.

Astuce

» L gr=qu'un ariginal est place sur fa vitre
d'exposition, appuyez sur [1ob fini (Job
Fintsh)] une fois toutes les pages scannées.

« Pour intemmampre impression, appuysz sur
[a touche [Stop (Stop)].

+ Les documents imprinmés cont envoyes vers
le bac de sortie ou vers le bac de réception
du fimisseur. Le bac de sortie du papier est
indique par la fléche affichée sur Pécran
tactile.




Agrandissement/Réduction  Sélection d'un mode de
finition (tri)

1 Appuyez sur la touche [Zoom 1 A;:_upyyf:'z sur la touche [Finition
{(Zoom)]. (Finishing}].

2 ) Sélectionnez le format de Astuce
. Lorsgue vous utilizez le chargeur
PAPICL, 6 appuyez sur [AMS], retourneur sutomatigue de documents
puisa sur [OK]. ou e chargeur de documents avec

double numeérisation, le mode de tri est
defini sutomatiguement.

1
",

2 0 Appuyez sur la touche [Trier
~ (Sort)] puis sur la tnuchee [OK].

Astuce

Lorsque vous copier une pile d'originaux
de formats et d'onentations différentes,
appuyer surla touchs [Formats Mel
{Mixed Sires)].

Astuce

» Pour définir le mode d'agrafage =t le mode de
perforation, vous aver besoin des péripheriques
de finition =n option.
S P74 "Options"

» Par exemple, lorsgue “Goginal 1, "Original 2" et
"Original 2 sont copiés 2n 2 jeux, vous pouver
procéder comme expligus ci-aprés.

Tri

; " - :
40as [ 0w |
. dy ; s
Groupe

ety z




Configuration de la copie Configuration du mode

recto verso original
1 Appuyez surla touche [Recto 1 Appuyez sur la touche [Mode
Verso (2-Sided)]. original (Original Mode)].

2 | £ sélectionnez le mode recto 2 £ sélectionnez le mode
' VErso, puis 0 appuyez sur [OK]. original, puis e appuyez sur
Spécifiez la [Copie (Copy)] et [OK].

I'[Orientation original (Original
Direction)] selon vos besoins.

Astuce

/ \ Les modes disponibles dependent du
made couleur sélectionné. Le mode

AStHCE couleur vous permet de choisir parmi
Yous pouver cholsir parmi 5 types. 5 types.

Par exemple, vous pouverz appliguer les Par exempie, vous pouvez appliquer les
parametres suivants, paramétres suivants.

un original recto vers une copie recto Les originaux contenant du texte et

verso: o= des photographies: [

un original recto verso vers une copie

recto verso: (4= |




Réglage de la densité

Appuyez sur la touche 8 ou I pour
régler la densité manuellement.

Astuce
Pour &claircir I'écran, appuyez sur [l et
pour l'obscurcir, appuyez sur i

Appuyez sur la touche [Auto (Auto)]
pour ajuster la densite
automatiquement.

|
Astuce
Par defaut, I'ajustement de la densité est
automatiquement defini sur [Auto (Auto)]
| larsque le mode de couleur est "Noir'.

Copie via le bypass

1 €D Déplacez le levier de
maintien du papier vers
'extérieur et a placez le papier
face vers le bas dans le bypass.

2  Alignez les guides latéraux sur la
longueur du papier et déplacez
le levier de maintien du papier
vers le systeme.,

21z &,
‘ -
i

: \.—1

Q v

N -- -
7 )

3 o Appuyez sur la touche
correspondant au format de

papier défini sur le bypass, puis
cliquez sure [OK].

Astuce ‘
Appuyez sur la touche [Type de papier (Paper
Type)lsile papier gue vous avez place sur e bypass |

| n'ext pas du papier ordinaire

4 Appuyez sur la touche
[DEMARRER (START)]. La copie
via le bypass démarre.
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Opérations de fax

Ceotie section décrit les procédures elémentaires denvoi de fax telles que la spécification des numéros de fax dans e
carnet d"adresses ou le pasmetrage des conditions de transmissian,

Envoi d'un fax

1 Dans'écran d'accueil, appuyez sur [Fax].

2  Positionnez I'original.
= P22 "Positionnement des originaux”

3 0 Appuyez sur la touche ( ! ) de I'écran tactile, puis saisissez le numéro de
fax du destinataire a |'aide du e pavé numérique 10 touches.

Astuce

Sivous faites une erreur lors de |2 saisie du
numero de fax, appuyer sur la touche
|Retour Ar (Back Space] | pour supprimer s
chiffres un a un
Appuyez <ur [Effac, (Clear)] pour supprimer

| tous les numéros saisis.

Astuce

= Lorsqu'un originat est place sur la vitre
d'exposition, appuyez sur [Jab fini [Job
Finizh]] une fois toutes tes papes scannées,

= Vous pouvez également appuyer sur la
touche |FEMARRER {START]] du tableau de
bord pour emmyer un faw




Spécification des Consultation des

destinataires dans le destinataires
carnet d'adresses o
Specification individuelle des 1 Sélectionnezl'adresse du

destinataires

O Appuyez sur la touche {H }, puis O
sélectionnez le destinataire.

Spécification de destinataires
dans des groupes

£ Appuyez sur H_l puis &3

sélectionnez le destinataire.

' Astuce

« Vous pouver specifier jusoqu'a
400 destinataires (simple ou groupel,

« Pour annuler |3 sélection d'un
destinataire; appuyer une nouvelts fois
dessus.

destinataire que vous souhaitez
vérifier dans la liste
correspondante.

Veérifiez I'adresse du destinataire
qui s'affiche a I'écran.

i Astuce

Appuyez sur [Effacer (Clear)| pour
supprimer e contensurn
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Paramétrage de la
transmission

1 Appuyez sur la touche [Option
(Option}].

2  Lapage des paramétres de
transmission apparait.

3 Achaque fois que vous avez
paramétré un élément, appuyez
sur la touche [Fermer (Close]].

Annulation des
transmissions réservees

1 Appuyezsur la touche [Etat Trav.
(Job Status)].

Be==

9 Appuyez sur la touche [Fax
(Fax)] 6 selectionnez la
transmission réservee que vous
souhaitez effacer puis appuyez
surla touche 9 [Supprimer
(Delete)].

Appuyez sur la touche
[Supprimer (Delete)] sur I'écran
de confirmation.

=




Vérification de l'état des Enregistrement des
communications (journal)  destinataires

1 Appuyez sur la touche [Etat Trav. 1 Appuyez sur la touche [Fonctions
(Job Status)]. -Utilisateur- (User Functions
-User-)] sur I'écran d'accueil puis

sur la touche [Adresse
(Address)].
%

2 €D sélectionnez l'onglet

[Journal (Log)] puis G appuyez
sur la touche [Envoyer (Send)].

2 @ Appuyez sur une touche
' "Quvrir'' pour créer un nouveau
destinataire puis appuyez sur la
touche 6 [Entrée (Entry]].

[ Astuce

Appuyez sur la touche [Réception
(Receivel] pour verfier le journal de
| rEception des fax,

J
&

3 | Si[OK]estindiqué dans |'"état", 3

e s byl Saisissez 'adresse puis
la transmission a réussi. 8 P

cliqueze sur [OK].

Astuce - .
|

Pour enregistrer des destinataires dans le camet AS tuce

d'adresses depuiis {'Ecran du joormal des Pour enregistrer un groupe dans e carnet

transmissions/réceptions, sélectionnez d"adresses, reporiez-vpusau guide suivant :

I'enregistrement dans le joumal des & Guide d'administration (PTF) : "Chapitre 1 -

transmissions ou des réceptions, puis appuyez PARAMETRES DES ELEMENTS (Utilisateur)” -

sur la touche {Entrée (Entry)]. “Adresse”
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Opérations de scan

Cette section décrit les procédures relatives 3 la fonction de scan, telles gue la méthode de stockage des données
numerisées dans un dossier partage et surun ordinateur Windows.

Enregistrement des données scannées dans un dossier
partagé

1 Dansl'écran d'accueil, appuyez 5 0 Paramétrez le]Nom Fichr
sur [Scan]. (File Name]], 6 le format du

s iz fichier, etc. puis &3 appuyez sur
2 | Positionnez l'original. puis ) appuy
=1 P27 "Positionnement des originaux” la touche [OK].

3 Paramétrezle scan,

4 Appuyez sur la touche [Fichier
(File)].

6 Appuyez surla touche [San
(Scan)].

-Astuce

Lorsqgu'un original est placé sur la vitre
d’exposition, appuyez sur [Job fini (Job
Finish}] une fois toutes les pages

SCANMess,




Stockage des données numérisées d'un dossier partagé
sur un ordinateur Windows

1

3

Lancez I'Explorateur Windows.

Dans la barre d'adresse au format indiqué ci-aprés, saisissez le nom du
dossier partage contenant l'adresse IP du systeme et les donnees
numeérisées, puis appuyez sur [Entrer (Enter)].

Format: \\[adresss IP du systeme] \ile <hare
Exemple : Lorsgue ["adresse P do systéme est 192 168.0.10, saisisser
11192.168.0.10\file_share dans la bame d'adresse de "Explorateur Windows.

" Astuce

« Pour I'adresse |P del'éguipement, adressez-vous a votre administrateur réseau,

= Il est plus utile d'effectuerun raccourci du dossier "file_share", qui permet ainsi de passer
I'étape 2.

Enregistrez les données scannées sur un ordinateur Windows.

Remarque

Les données numeérisées qui sont stockées dans le dossier partage sont automatiguement

supprimees par defaut apreés un délai de 30 jours. Stocker-les au préalable sur un ordinateur
Windows,
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Opérations d'e-Filing

Cette fonction vous permet de stocker des documents sur le penphérique de stockage Intermne de P'égquipement ot de
le= imprimer & tout moment

Stockage de documents

Les criginaux sont stockes en tant que documents e-Filing.

1 Dansl'écran d'accueil, appuyez 4 0 Spécifiez la boite A

sur [Copie (Copy)]. enregistrer et le nom du

document, puis 9 appuyez sur

2  Positionnez l'original. [OK].

kA P22 "Positionnement des originaux”

3 ﬁ Appuyez sur la touche
[Stockage (Storage)l, puis surla

touche 6 [Stocker vers e-Filing
(Store to e-Filing)].

Astuce

Lorsgque e message"Imprimer o2

document (Frint this document)”

s'affiche, appuyer surla touche [Cui

(Yes) | sl vous souhaiter imprimer et
| stocker,

B Appuyez surlatouche
[DEMARRER (START)] pour
stocker les documents.

" Astuce

Il &5t possible de stocker les documents via les modes de copie et de scan ou en utilisant le pilote
d'impression. Pour plus d'informations, reporter-vous aux guides suivanis:

= Guide du Sean {PDF) : "Chapitre 2 : NUMERISATION [FONCTIONS ELEMENTAIRES) " - "Enregistrament de
données dans des boites e-Filing”

= Guide de I'impression |POF) : "Chapitre 2 : IMPRESSION A PARTIR D'APPLICATICNS WINDOWS" - "Impression
d'un travail enregistrs sur l= systémea”




Impression de documents

Cette section décrit la procadure diimpression de decuments stockes dans 'e-Filing.

1 Dansl'écrand'accueil, appuyez sur [e-Filing].

2 | Sélectionnez la boite contenant le document 3 imprimer.

3 0 Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer, puis 9 appuyez
sur la touche [Impression (Print)].

Astuce
Vous pouvez gEnérer un apercu des documents sélectionnés sous forme de vignettes:
Vous pouvesz supprimer les documents sélectionnés de I'e-Filing.

Vous pourrez ains créer des paraméetres d'impression et notamment sélectionner le
mode d'impression recta verso ou djouter des numeros de page.

Vous pouvez imprimer certaines pages pour les vérifier,
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i

Opérations d'impression

Cotte section décrit les opérations de base de la fonction d'impression. Elle permet d'imprimer & partir d*un ordinateur
Windows a ['aide d'un pilote 2 d'impression universel gui doit &tre praalablement installe.

1 | Sélectionnez [Imprimer (Print)] dans le menu [Fichier (File}] de l'application.

| 2 | o Sélectionnez le pilote d'impression du systéme et cliquez 9 sur
[Préférences (Preferences)] ([Proprietés (Properties.

- =

-
i
. g
o
LR ] o - ¥
L L
= — -

[ B :
a3 -
= =
B e i
Sasey 2 e e
e d— - :
El = =
| 4 Cliquez sur [Imprimer (Print)] puis sur ([OK]).
i “ r
- Astuce
i 8 Four installer le pilate d impression sur un crdinateur
B i, g, Ry

Windows, reportez-vous au-guide suivant :
I P23 "installation des logiciels clients™

— arade: [Pui— & Guide d'installation des logiciels (PDF) - "Chapitre 3:
— F— INSTALLATION DES PILOTES D'IMPRESSION POUR
v ree—- WINDOWS"

Pour installer le pilote d'impression sur un ordinatewr Mac,
reportez-vous au guide suivant :

£ Guide d'installotion des logiciels {PDF) : "Chapitre 4 :
EI T B | INSTALLATION DES PILOTES DYIMPRESSION POUR MAC O5"

L L




Configuration du pilote 2 d'impression universel

- — T —
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Pour spécifier le format du papier ou le nombre de jeux de copies
Cliquez sur l'onglet [Principal (Basic)l

Pour utiliser la fonction recto verso ou pages multiples

Cliquez sur l'onglet [Finition (Finishing]]. 51 le finisseur et I'unité de perforation sont installes,
I'""agrafeuse” et la "perforation” sont disponibles.

[ Astuce JEnT

Sélectionnez "“MOMBRE DE
PAGES PAR FEUILLE™ pour
imprimer plusieurs pages sur
une seole feville. Les pages
sont reduites et s'adaptent au
format de papier sélectionne,
puis 2lles sont imprimees.

Pour spécifier I'impression d'une page de couverture
Cliquez sur l'onglet [Traitement du papier (Paper Handling)).

Pour régler la qualité d'image
Cliguez sur l'onglet [Qualite d'image (Image Quality)].

Pour imprimer des chaines de caractéres ou des images en arriére-plan du papier
Cliquez sur 'onglet |Effet (Effect]].

Pour ignorer les pages vierges
Cliguez sur l'onglet [Autres [Others)].

Pour imprimer a l'aide de modéles
Cliguez sur l'onglet [Modeles (Templates)].
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Impression de documents avec le bypass

Cette section décrit la procadure diimpression de documents 3 partir d'un ordinateur avec le bypass.

1

|2

10
11

12

13

Sélectionnez [Imprimer (Print)] dans le menu [Fichier (File)] de l'application.

Sélectionnez le pilote d'impression du systéme et cliquez sur [Préférences
(Preferences)] ([Propriétés (Properties)]).

Sélectionnez le pilote d'impression dans le menu de I'onglet [Basique
(Basic)].

Sélectionnez le format du document dans [Format papier original (Original
Paper Size]].

Sélectionnez le format du papier dans [Format papier d'impression (Print

Paper Size)].
5i vous ne souhaitez ni agrandir, ni réduire I'impression par rapport a l'original, sélectionnez
[ldentigue au format original (Same as Original Size)l.

Sélectionnez [Bypass (Bypass Tray)] dans [Source papier (Paper Source)].

Sélectionnez le type de papier a charger dans le bypass dans [Type de papier
(Paper Type}l.

- Lorsque vous essayez dimprimer des documents avec du papier épais ou un papier différent
{autre que du papier ordinaire), cliquez sur [Type de papier (Paper Type|| pour spécifier le

type de papier.
= Pour plus d'infermations sur les types de papier, reportez-vous au Guide des caractéristigues.

Définissez les autres fonctions d'impression si nécessaire, puis cliquez sur [OK].
Cliguez sur [Imprimer (Print}], puis sur {{OK]) de |'application.

Placez du papier face vers le bas dans le bypass du systéme.
= P.22 "Copie via le bypass”

Appuyez sur la touche Etat Trav. sur I'écran d'accueil.

Lorsque "Sélectionner la cassette ou le bypass (Select the drawer or bypass
tray.)" s'affiche sur l'écran tactile, appuyez sur [Alimentation manuelle
(Bypass Feed)].

Appuyez sur la touche [DEMARRER (START)] du tableau de bord.



Chapitre 3
MAINTENANCE

Remplacement de la cartouche de toner

Remplacement du bac récupérateur de toner usagé .. 48
Remplacement de la réserve d'agrafes

Nettoyage régulier




Remplacement de la cartouche de toner

51 un message vous informant gue la cartouche de toner doit étre remplacée apparait, suivez la procédure ci-dessous,

e-STUDIO2010AC/2510AC/2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC

4

Alignez la nouvelle cartouche de toner svec le
guide. Inserez-li jusqu'a la ligne noire.

3

Secouer ia nouvelle cartouche de toner
avec la pellicule de protection orientée
vers ke haut.

Fermer le capot frontal.

ANAVERTISSEMENT

Ne tentez jamais de briiler les cartouches de toner.
Jetez ces éléments en vous conformant 3 la législation locale.

46




e-STUDIO2018A/2518A/3018A/3518A/4518A/5018A

Duvrer le capot frontal, puis maintenez le
levier abaisse pour sortir la cartouche de
toner.

2

Secouer la nouvelle cartouche de toner Mettoyez e chargeur.
avec la pellicule de protection orientée
vers e haut.

6 B

< .

Retirez la pellicule de protection. Fermez le capot frontal.

Ne temtez jamais de briiler les cartouches de toner.
Jetez ces eléments en vous conformant a la législation locate.

L&wznnss EMENT ]

47



48

Remplacement du bac récupérateur de toner usage

51 un message vous informant gue le bac récupérateur de toner usagé doit tre remplace s'affiche sur ['écran tactile des

systmes e STUDIOZ010AC/2510AC/25 1 5AC 201 SAC/3515AC /AG15A /5015AC, sufver la procédure d-dessous.

e-STUDIO2010AC/2510AC

Ouvrez le capot frontal et insérez vos doigts
dans les rainures frontales du bac récupérateur
du toner usage, puis tirez-le vers vous en
poussant le loguet du haut vers le bas. Placez e
bac récupérateur de toner usage dans le sacen
plastique dans leguel le nouveau toner était
emballe et scellez-le avec un ruban adhésif.

Retirez le dispositif de nettoyage de la téte
d'impressian a DEL a I"intérjeur du capot.

Insérez en entier le dispositif de nettoyage sous

le développeur.

Retirez le dizpositif de netioyage jusqu'a ce que le
developpeur soit visible. Répeter cette opération
3 fois pour chacune des couleurs. Apres avoir
nettoye la t€te d'impression a DEL, retourner les
& leviers verts et remetter le dispositif de.
netioyage 3 l'intérieur du capot fromial

Poussez = nouveau bac récuperateur de toner
usage jusqu'a ce gue les loguets supérieurs
s'enclenchent. Fermez le capot frontal en
appuyant sur les deux bords.



